# 3/4" Balance Spring Configuration(s) by Load

(1/2 total sash weight shown in yellow fields)

## The di750 Constant Force Balance System

Covered by one or more of the following patents & patents pending, found at:

http://www.springcompany.com/downloads

<table>
<thead>
<tr>
<th>single spring assembly</th>
<th>double assembly</th>
<th>triple assembly</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>3#</td>
<td>21#  11# - 10#</td>
<td>27#  11# - 11# - 5#</td>
</tr>
<tr>
<td>4#</td>
<td>22#  11# - 11#</td>
<td>28#  11# - 11# - 6#</td>
</tr>
<tr>
<td>5#</td>
<td>23#  12# - 11#</td>
<td>29#  11# - 11# - 7#</td>
</tr>
<tr>
<td>6#</td>
<td>24#  12# - 12#</td>
<td>30#  11# - 11# - 8#</td>
</tr>
<tr>
<td>7#</td>
<td>25#  13# - 12#</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>8#</td>
<td>26#  13# - 13#</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>9#</td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>10#</td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>11#</td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>12#</td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>13#</td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>14#  8# - 6#</td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>15#  8# - 7#</td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>16#  8# - 8#</td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>17#  9# - 8#</td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>18#  9# - 9#</td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>19#  10# - 9#</td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>20#  10# - 10#</td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
</tbody>
</table>